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OPTOCORE- informations importantes 
 Si la console est équipée de l’option Optocore, il faut vérifier et  mettre à jour si nécessaire le programme 
interne de la carte Optocore© de la console. 
 
La version V685 intègre une mise à jour  V221 - V5R3 pour : 

 le firmware interne Optocore des consoles série SD 

 le firmware interne Optocore des Racks de type SD  (SD-Rack, SD-nanoRack, DRack, SDMini) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONSOLES SERIE SDxx   SD9*, SD11*  *livrée à partir de 2014 avec option Optocore 

Les Versions Optocore® sont compatibles avec les versions de logiciel de console suivante : 

 SD Software (toute version) utiliser V220 - OBLIGATOIRE avec les DIGI-RACK/MINI-RACK 

 SD Software V380 à V634 utiliser V221 - V3R5A OBLIGATOIRE avec SD-Rack,SDnanoRack, DRack,SDMini 

 SD Software à partir de V685 utiliser V221 - V5R3 OBLIGATOIRE avec SD-Rack,SDnanoRack, DRack, SDMini 
 
Les produits Optocore Série R sont uniquement compatibles avec la dernière version V221 - V5R3 et 

la version V685 des consoles SD. 

 

RACK de TYPE SD (FIRMWARE 221) SD-RACK, SD-NanoRack, SD-MiniRack, D-Rack(optocore)  
Les racks de deuxième génération (à ce jour jusque 96KHz) : 

 Fonctionne en MADI avec toutes les consoles SD, toutes versions de logiciel console. 

 Doivent avoir le firmware V221 - V3R5A pour fonctionner avec le Software V380 à V634 des consoles SD 

 Doivent avoir le firmware V221 - V5R3 pour fonctionner avec le Software V685 des consoles SD 
 

Autres RACK (FIRMWARE 220):  DiGiRack, Mini-DiGiRack, Madi-Rack (pas de mise à jour optocore) 

Ces racks fonctionnent en MADI avec toutes les consoles, toutes versions de logiciel console. 
 
Les racks de première génération, DiGiRack, Mini-DiGiRack, Madi-Rack, ne fonctionnent  en optocore qu’avec la 
version V220. 
Il est impératif changer le firmware de la console SD afin d’avoir un firmware V220 qui s’affiche dans le menu 
diagnostique.  
  

Il est à noter que cette nouvelle version porte le même numéro  V221 mais avec un numéro de sous 
version diffèrent- V5R3. Cette sous version ne peut pas être vérifiée par les menus de la console ou du 
Rack mais seulement à l’aide du logiciel de mise à jour de l’Optocore exécuté sur un ordinateur externe 
(sous windows). 
 
Ici le diagnostics de la console 
ne donne que l’indication 221. 
 

 
Une boucle Optocore n’est fonctionnelle qu’avec tous les éléments exécutant le même firmware Optocore 
 

 

  Il n’est pas possible de mélanger sur une même boucle Optocore des racks de générations différentes 



DV2_TN252_CONSOLE_FR 

DV2 - ZONE EURO MOSELLE SUD - 2 RUE DE LA GILLIERE - 57140 NORROY-LE-VENEUR – FRANCE - BP 30726 - 57147 WOIPPY CEDEX 
SIRET 338 763 626 00 110 - SARL AU CAPITAL DE 416 520 EUROS - N°TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR 65338763626 

TEL +33 (0)387 30 00 00 - FAX +33 (0)387 32 8325 – WWW-DV2.FR - MAIL DV2@DV2.FR 

  

P 3 / 4 
27/05/2014  ©-C.R 

Mise à jour du FirmWare OPTOCORE de la console 
 
1) Eteindre la console 

2) DECONNECTER toutes les connexions:  

 Optocore 

 MADI 

 Local I/O (Mic input / Line input/ AES …) 

 casque Audio 
 

3) CONNECTER impérativement le clavier-souris fourni avec la console SDx 

4) Allumer la console, puis 

 Exécuter le raccourci  "exit" avec les touches ALT  + F4  pour quitter le logiciel 

Faire un Clic_droit sur le menu "Start", et choisissez "Explore" 
Naviguez jusqu’au dossier APP(D):\SDx\Optocore_221  

 
 
Exécuter le programme : OptcrUpgrade.exe 
 
    
 
 
 

 
 

 Choisir Device Type DIFSD7 
 

 pour les machines SD5, SD8, 
 SD9,SD10, SD11, SD-Rack, 
D-Rack, il faut utiliser le port USB 
 

 Valider par « OK »  

  
Valider à nouveau  par « OK » 

 
 
5) Vérification de la version du firmware Optocore 221 installée sur la machine (ici 221_V3r4a ou V3r5a) 

 

 Faire F4, pour faire la mise à jour 

   Ou 
Utiliser le menu UPGRADE et “upload firmware” 

 

 Validez Par “YES” 
 

 L ’upload du firmware  va s’effectuer 
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Quitter la mise à jour du firmware OPTOCORE de la console 
 

 
 
 
 

 Une fois la mise à jour du Firmware effectuée, 
un message confirme la mise à jour. 
 

 Décocher « exit Upgrade MODE » et valider 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dans le menu Upgrade choisir « ERASE ALL SETTING » 
 

 La Boite de dialogue va apparaitre à nouveau,  
 

 « Cocher Exit Upgrade MODE » et valider 
 

 Quitter le logiciel 
 
 
 
 
 
La mise à jour est terminée 
 

Pour vérifier la version installée, reprendre au point 4) du chapitre de mise à jour du firmware optocore. 
Le programme d’upgrade donnera cet écran : 

 
Ici version Optocore V221  V5R3 est installée 
 


