OUTPUTS

- Gamme de panneaux de connections a placer dans un rack et permettant
de connecter la modulation ainsi que les enceintes.

- la gamme Touring indique la présence du connecteur SOCAPEX pour les en-
ceintes et du connecteur LEMO pour un fonctionnement en mode Master/
Slave (bus de canaux processeés "daisy chain').

- Connecteurs réservés pour la communication et le controle (RS485).

- Rackable au format 19" 2U.



-For4xY18 or 8 x YIOK.
- 1 SOCAPEX & 2 NL8 for loudspeakers.
- Amp-racks : RK/Y FP and Rk/Y FP+

-For4 xY18 or 8 x YIOK.

- 1 SOCAPEX & 2 NL8 for loudspeakers.

- second LEMO to connect 8 outputs processors
- Amp-racks : RK/Y FP and Rk/Y FP+

-For8xY18or16 xY10K
- 2 SOCAPEX for loudspeakers
- Amp-racks : RK/Y2
Rk/YCombi T21 FP+

-For4xY18 or 8 x YIOK + 1xT21 or 2 x MDC SUB

- 4 NL8 for loudspeakers

- Amp-racks : RK/YCombi FP MDC and
Rk/YCombi FP+ T21

-For4 x121 or4 x MDC

- 1 SOCAPEX & 4 NL8 for loudspeakers.

- Amp-racks : RK/YSUB FP PDU 32T RK/YSUB FP PDU 32M
RK/YSUB FP+ PDU 32T RK/YSUB FP+ PDU 32M

Specifications Are Subject To Change Without Notice
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